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电气元件说明
元件 符号 用途

断路器 QS 机柜供电开关

电机保护器 QM 电机过载保护

交流接触器 KM1/KM2 电机正反转控制/前进后退

熔断丝 FU 保护

继电器 KA1/KA2 控制电机工作

按钮开关 SB1/SB2 控制电机（调试）

磁感应限位开关 SQ1/SQ2 前后行驶距离控制

电气元件说明：

（1）标号3 5：接前进（牵引）限位开关。

（2）标号4 6：接后退（复位）限位开关。

（3）标号 L 1 2 :为按钮开关连接点。

（4）电路板默认举升升是牵引，举升降是复位。

(5)动力线采用国标铜线，进线三相五线制，横截面积≥1.5mm²。

（6）接线端子下端与航插及控制按钮相连。

（7）图中相同名字标号，是同一个物理连接点。
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电机 力传感器

电源 限位开关

控制柜左侧

面电气接口

左侧面板航插接口说明

航插 针脚使用定义

电机
 1=U相，2=V相

 3=W相，4=保护接地（PE）

传感器

 1=传感器电源+，2=传感器电源-

 3=传感器信号+，4=传感器信号-

 5=屏蔽线

电源
 1=U相，2=V相，

 3=W相，4=零线（N），5=保护地线（PE）

限位开关
 1=接线端子3，2=接线端子5

 3=接线端子4，4=接线端子6

驻车制动强电控制电气图

注意用电安全
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WIFI默认信息：
wifi名字：EBT_ZCZD
IP地址：192.168.1.1
socket端口: 8887


